
 

 

 
Revêtements bitumineux 

Assainissement phonique 
Commune de Nyon 

 
Descriptif des travaux 
_____________________________________     _____________________________________________________________ 

Objet Travaux de revêtements bitumineux  

Situation Nyon, route de Clémenty 

Nature des travaux Campagne de mesure anti-bruit 

Caractéristiques 
_____________________________________     _____________________________________________________________ 

Détail des travaux Couche de liaison – AC EME 22 C1 

 Couche de roulement – SDA 4-12 
   

  

Quantités principales Surface totale de la chaussée : 6'000 m2 

 Béton bitumineux, types : 

 AC EME 22 C1 : 1'300 to 

 SDA 4-12 : 400 to 



 

 

Intervenants 
____________________________________     _____________________________________________________________ 
 

Maître de l’ouvrage COMMUNE DE NYON 

 Ch. du Brochet 10 

 1260 NYON 
 

Mandataire BERNARD SCHENK SA 

 Route de Clémenty 60 

 1260 NYON 
  

Période de réalisation 
_____________________________________     _____________________________________________________________ 

Durée 3 mois (juillet – septembre 2020) 

 
 

Montant du mandat 
_____________________________________     _____________________________________________________________ 

Montant des travaux Fr. 260’000.- 

 
 

Responsable(s) du chantier 
_____________________________________     _____________________________________________________________ 

Conducteur des travaux Laurent BERRUEX 

Chef d’équipe Agostinho DIAS DA COSTA 

 


