
 

 

 
Revêtement bitumineux 

RC 76 
Saint-Saphorin-sur-Morges - Bremblens 

 
Descriptif des travaux 
_____________________________________     _____________________________________________________________ 

Objet Travaux de revêtement bitumineux  

Situation RC 76 / Saint-Saphorin-sur-Morge -  Bremblens 

Nature des travaux Entretien des routes cantonales et revêtement bitumineux 

Caractéristiques 
_____________________________________     _____________________________________________________________ 

Détail des travaux Rabotage 

 Renforcement des bords de chaussées – ACT 22 S 

 Couche de liaison – ACB 16 S 

 Couche de liaison – ACB 16 H 

 Couche de roulement – AC 11 S 

 Couche de roulement – AC 11 H 
   

  

Quantités principales Surface totale de la chaussée : 13'800 m2 

 Surface de rabotage : 9'300 m2 

 Béton bitumineux, types : 

 ACT 22 S : 670 to 

 ACB 16 S : 1'450 to / ACB 16 H : 240 to 

 AC 11 S : 410 to / AC 11 H : 160 to 



 

 

 

 

Intervenants 

_____________________________________     _____________________________________________________________ 

Consortium LAURENT MEMBREZ SA – CAMANDONA SA 
 

Maître de l’ouvrage ETAT DE VAUD 

 Direction générale de la mobilité et des routes 

 Division entretien 

 M. Gilbert MADER 
 

Mandataire ETAT DE VAUD 

 Direction générale de la mobilité et des routes  

 Entretien région ouest 

 M. Sébastien DOMON 

 M. Pierre-André MASSARD 
  

Période de réalisation 
_____________________________________     _____________________________________________________________ 

Durée 1 mois (fin juillet - août 2017) 
 

Montant du mandat 
_____________________________________     _____________________________________________________________ 

Montant des travaux Fr. 480'000.- 
 

Responsable(s) du chantier 
_____________________________________     _____________________________________________________________ 

Conducteur des travaux Marc MEGROZ – Joao PALMA 

Chef d’équipe Dinis FRANCISCO – Alain WEBER 


